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Instrukcja dla zdajagcego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL*,
numer stanowiska i naklej naklejke** z numerem PESEL i z kodem osrodka.

2. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

3. Zapoznaj sie z tre$cig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

4. Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji pracy.

6. Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

7. Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny na
swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

8. Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos$¢ **
w przypadku otrzymania naklejki
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Zadanie egzaminacyjne

Korzystajgc z dostepnych narzedzi, oprogramowania oraz elementéw znajdujgcych sie na stanowisku
egzaminacyjnym wykonaj czynno$ci zapisane w arkuszu egzaminacyjnym. W systemie Windows
wykorzystaj konto Administrator z hastem ZAQ!2wsx

W systemie Linux wykorzystaj konto administrator z hastem ZAQ!2wsx (konto z prawem podniesienia
uprawnien do root z hastem ZAQ!2wsx)

Ruter oraz przetgcznik pracujg na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacjg, ktéra jest dostepna
na nos$niku opisanym DOKUMENTACJA/PROGRAMY. Jezeli ruter lub przetgcznik wymaga zmiany hasta,
ustaw je zgodnie z wymogami urzgdzenia.

1. Wykonaj na stacji roboczej montaz zapasowej pamieci RAM:
- zdemontuj pamie¢ RAM zainstalowang na ptycie gtéwnej

- zamontuj zapasowg pamie¢ RAM, znajdujgcg sie na wyposazeniu stanowiska egzaminacyjnego.

UWAGA: Po wykonaniu montazu podzespotfu zgfto$ Przewodniczgcemu ZN — przez podniesienie reki —

gotowos¢ do jego oceny. Po uzyskaniu zgody przystgp do dalszych czynnosci montazowych i uruchomienia
systemu operacyjnego Windows.

2. Za pomocg dostepnych w systemie operacyjnym Windows narzedzi przeprowadz na stacji roboczej
identyfikacje parametréw systemu i podzespotéw komputera. Odczytane dane, zapisz w postaci zrzutéw
ekranowych, w folderze podzespoly, znajdujgcym sie na dysku USB oznaczonym nazwg Egzamin-x gdzie
x to numer stanowiska egzaminacyjnego. Odczytane dane zapisz w Tabeli 1. Parametry systemu i
podzespotéw znajdujgcej sie w arkuszu egzaminacyjnym. W przypadku braku mozliwosci identyfikacji
wymaganych parametrow przez system nalezy zapisa¢ brak danych.

3. Skonfiguruj ruter zgodnie z nastepujgcymi zaleceniami:
— adres IP interfejsu WAN: 212.10.10.20/26, brama domys$Ina: 212.10.10.1
- serwer DNS dla interfejsu WAN: 8.8.8.8 oraz drugi serwer DNS: 8.8.4.4, jesli jest wymagany
— adres IP interfejsu LAN: 192.168.0.1/24
- serwer DHCP:
— wigczony
— zakres adresow: 192.168.0.60 + 192.168.0.80

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgto$ Przewodniczgcemu ZN — przez podniesienie reki — gofowos¢ do
oceny ustawien rutera.

4. Skonfiguruj przetgcznik zgodnie z nastepujgcymi zaleceniami:

- adres IP: 192.168.0.2/24
- brama domysina: adres IP interfejsu LAN rutera

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgto$ Przewodniczgcemu ZN — przez podniesienie reki — gofowos¢ do
oceny ustawien przetgcznika.



5. Za pomocg kabli potgczeniowych znajdujgcych sie na stanowisku egzaminacyjnym potgcz urzgadzenia
zgodnie ze schematem, a nastepnie podtgcz je do sieci zasilajgce;.
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6. Na stacji roboczej skonfiguruj system Windows:

skonfiguruj przewodowy interfejs sieciowy podtgczony do przetgcznika:
— adres IP: 192.168.0.10+X/24, gdzie X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego (np. dla
stanowiska egzaminacyjnego numer 5 adres IP to 192.168.0.15)

—  brama domysina i DNS: adres IP interfejsu LAN rutera
zainstaluj drukarke sieciowg, dostepng pod adresem IP 192.168.0.200 poprzez protokét RAW

wydrukuj strone testowg drukarki, czynno$é wydruku zgto$ przez podniesienie reki. Strone testowa
dotagcz do arkusza egzaminacyjnego

utworz konto uzytkownika o nastepujgcych wtasnosciach:
— pelna nazwa oraz nazwa logowania: EGZAMIN
— hasto docelowe: INF@02egz#

— uzytkownik nie moze zmieni¢ hasta
dodaj konto uzytkownika EGZAMIN do grupy Czytelnicy dziennikéw zdarzen

wigcz w systemie wymaog stosowania ztozonych haset dla uzytkownikow

7. Utworz na stacji roboczej w systemie Windows pliki wsadowe:

utworz folder C:\Wsadowe

skopiuj do folderu C:\Wsadowe foldery: archiwum1, archiwum2, dane znajdujace sie na nosniku
DOKUMENTACJA/PROGRAMY w folderze PLIKI

utworz w folderze C:\Wsadowe trzy pliki wsadowe, wedtug zalecen:

- plik1.bat — wykonuje kopiowanie wszystkich plikow z folderu dane do folderu archiwum1

- plik2.bat — pobiera rozszerzenie plikéw jako parametr wywotania skryptu, a nastepnie wykonuje
kopiowanie plikéw o pobranym rozszerzeniu z folderu dane do folderu archiwum2, np. gdy parametrem
pliku wsadowego jest txt, sg kopiowane wszystkie pliki z rozszerzeniem txt - plik3.bat — dopisuje na
koncu pliku dane\informacje.txt nastepujace informacije:

Nowy wpis w dniu:
<aktualna data>
<lista folderéw i plikow tylko w katalogu gtéwnym dysku C:>

w polach <aktualna data> i < lista folderow i plikdw tylko w katalogu gtéwnym dysku C:> skorzystaj
Z polecen i zmiennej systemowej, tak aby pola byly wypetniane automatycznie danymi pobranymi
z systemu

- uruchom utworzone pliki wsadowe.



8. Skonfiguruj serwer z systemem operacyjnym Linux:
- skonfiguruj przewodowy interfejs sieciowy serwera podtgczony do przetgcznika:

— adres IP: 192.168.0.30+X/24, gdzie X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego (np. dla
stanowiska egzaminacyjnego numer 5 adres IP to 192.168.0.35)

—  brama domysina: adres IP interfejsu LAN rutera
— DNS: localhost

— drugi przewodowy interfejs sieciowy — wytgczony

- zapisz w Tabeli 2. Lokalizacja gtownej witryny serwera HTTP domysing $ciezke gtdwnej witryny w
zainstalowanym serwerze HTTP

- zmien zawartos$¢ gtéwnej witryny w domysinej lokalizacji serwera HTTP na plik index.html, znajdujgcy
sie na no$niku DOKUMENTACJA/PROGRAMY w folderze PLIKI

— uruchom serwer HTTP

- za pomocg przegladarki internetowej wyswietl strone gtéwng witryny

UWAGA: Po wyswietleniu strony zgto$ Przewodniczgcemu ZN — przez podniesienie reki — gotowos¢ do oceny
poprawnosci jej wySwietlenia.

- utworz katalog /kopie_strony

- ustaw prawa do katalogu /kopie_strony dla wtasciciela: petne, dla grupy: odczyt i wykonanie oraz dla
innych: brak

- z konfiguracji serwera HTTP odczytaj uzytkownika i grupe, na prawach ktorych dziata serwer HTTP -

ustaw dla katalogu /kopie_strony wtadciciela i grupe, na prawach ktérych dziata serwer HTTP.

9. Na serwerze za pomocg poleceh systemowych wykonaj test komunikacji serwera ze stacjg roboczg,
przetgcznikiem, drukarkg oraz interfejsem LAN rutera. W razie potrzeby na stacji roboczej zmienh
odpowiednio ustawienia zapory sieciowej.

UWAGA: Po wykonaniu testéw potgczenia zgto$ Przewodniczgcemu ZN — przez podniesienie reki — gotowos$¢
do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji. Sprawdzenie wykonaj w obecnosci
egzaminatora.

UWAGA: Po zakonczeniu prac nie wylogowuj sie oraz nie wytgczaj komputerdw i urzgdzen sieciowych
znajdujgcych sie na Twoim stanowisku egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie bedzie podlega¢ 6 rezultatéow:
- wykonany montaz podzespotu oraz potgczenie fizyczne urzadzen,

- identyfikacja parametrow,
- skonfigurowane urzgdzenia sieciowe,
- skonfigurowany serwer,
- skonfigurowana stacja robocza,
- utworzone pliki wsadowe
oraz przebieg wykonywania montazu pamieci RAM

UWAGA: Zawarto$¢ dysku USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutow ekranowych lub
dokumentow, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z
arkuszem do OKE.



Tabela1. Parametry systemu i podzespotow

Nazwa systemu operacyjnego

Oznaczenie wersji systemu operacyjnego

Rozmiar zainstalowanej pamieci RAM

Rozmiar dostepnej pamieci RAM

Rozmiar dostepnej pamieci wirtualnej

Obszar pliku stronicowania

Tabela 2. Lokalizacja gtownej witryny serwera HTTP
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