CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Administracja i eksploatacja systemow komputerowych, urzadzen peryferyjnych
i lokalnych sieci komputerowych

Symbol kwalifikacji: INF.02

Numer zadania: 04

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
Numer PESEL zdajgcego” Miejsce na naklejke z numerem
PESEL i z kodem osrodka
Numer stanowiska
Czas trwania egzaminu: 150 minut INF.02-04-26.01-SG

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026

CZESC PRAKTYCZNA

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019

Instrukcja dla zdajacego

1.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL*,
numer stanowiska i naklej naklejke** z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji pracy.
Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgto$ gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny na
swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamo$¢ **
przypadku otrzymania naklejki



Zadanie egzaminacyjne

Korzystajgc z dostepnych narzedzi, oprogramowania oraz elementéw znajdujgcych sie na stanowisku
egzaminacyjnym wykonaj czynnosci zapisane w arkuszu egzaminacyjnym. W systemie Windows
wykorzystaj konto Administrator z hastem ZAQ!2wsx

W systemie Linux wykorzystaj konto administrator z hastem ZAQ!2wsx (konto z prawem podniesienia
uprawnien do root z hastem ZAQ!2wsx)

Ruter oraz przetgcznik pracujg na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacjg, ktéra jest dostepna
na nosniku opisanym DOKUMENTACJA/PROGRAMY. Jezeli ruter lub przetgcznik wymaga zmiany hasta,
ustaw je zgodnie z wymogami urzgdzenia.

1. Wykonaj montaz zapasowej karty sieciowej na stacji roboczej:
- zdemontuj zainstalowang przewodowa karte sieciowg. W przypadku zintegrowanej karty sieciowej
wyltgcz jg w BIOS lub Menedzerze urzgdzen
- zamontuj zapasowg karte sieciowg znajdujgca sie na wyposazeniu stanowiska egzaminacyjnego.

UWAGA: Po zamontowaniu zapasowej karty sieciowej zgto$ Przewodniczgcemu ZN — przez podniesienie
reki — gotowos$¢ do oceny montazu oraz zakornczenia prac montazowych. Po uzyskaniu zgody przystgp do
dalszych czynnosci montazowych i uruchomienia systemu operacyjnego Windows.

2. Na stacji roboczej w systemie operacyjnym Windows za pomocg programu CPU-Z oraz dostepnych
narzedzi systemowych przeprowadz identyfikacje podzespotéw komputera:

- zainstaluj program CPU-Z, znajdujacy sie na nosniku DOKUMENTACJA/PROGRAMY
- sprawdz parametry podzespotéw ujete w Tabeli 1. Parametry podzespotéw stacji roboczej znajdujgce;
sie w arkuszu egzaminacyjnym. Wykonaj zrzuty dokumentujgce przeprowadzong identyfikacje i zapisz

je w folderze PARAMETRY na dysku USB oznaczonym nazwg Egzamin-x, gdzie x to numer stanowiska
egzaminacyjnego

- odczytane dane zapisz w tabeli 1. W przypadku braku mozliwosci identyfikacji wymaganych parametrow
przez system nalezy zapisac brak danych.

3. Skonfiguruj ruter zgodnie z nastepujgcymi zaleceniami:
- adres IP interfejsu WAN: 88.88.88.2/30, brama domysIna: 88.88.88.1
- serwer DNS dla interfejsu WAN: 6.6.6.6 oraz drugi: 7.7.7.7, jesli jest wymagany

— adres IP interfejsu LAN: 172.16.10.10/24 -
serwer DHCP: wytgczony.

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgto$ Przewodniczagcemu ZN — przez podniesienie reki — gotowos¢ do
oceny ustawien rutera.

4. Skonfiguruj przetgcznik zgodnie z nastepujgcymi zaleceniami:
- adres IP: 10.0.10.5/24
- brama domysina: adres IP interfejsu LAN W serwera

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgto$ Przewodniczgcemu ZN — przez podniesienie reki — gotowosc¢ do
oceny ustawien przetgcznika.



Za pomocg kabli potgczeniowych znajdujgcych sie na stanowisku egzaminacyjnym potgcz urzgdzenia
zgodnie ze schematem, a nastepnie podtgcz je do sieci zasilajgce;j.
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Stacja robocza

Serwer
Windows
Schemat potaczenia urzadzen

Na stacji roboczej skonfiguruj system Linux:
- skonfiguruj przewodowy interfejs sieciowy przytgczony do przetgcznika:

— nazwa potgczenia: LAN K
— adres IP: 10.0.10.11/24

— brama domysina i DNS: adres IP interfejsu LAN W serwera.
- zmieh nazwe komputera na stanowiskoXX, gdzie XX oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego

- za pomocg polecenia systemowego sprawdz adres fizyczny przewodowej karty sieciowej. Do tabeli 3
znajdujgcej sie w arkuszu egzaminacyjnym zapisz odczytany adres fizyczny oraz uzyte polecenie

- utwérz w katalogu domowym uzytkownika administrator katalog ELEKTRONIKA

- ustaw do katalogu ELEKTRONIKA prawa: wtasciciel - petne, grupa - odczyt, inni - wykonanie

- ustaw tapete pulpitu na plik water.jpg znajdujacy sie na nosniku DOKUMENTACJA/PROGRAMY
w katalogu PLIKI.

Skonfiguruj serwer z systemem operacyjnym Windows:
— skonfiguruj przewodowy interfejs sieciowy serwera podtgczony do rutera:

— nazwa pofgczenia: LAN Z
— adres IP: 172.16.10.1/24
—  brama domysina: adres IP rutera

— DNS: localhost
- skonfiguruj przewodowy interfejs sieciowy serwera podtgczony do przetgcznika:

— nazwa potgczenia: LAN W
adres IP: 10.0.10.1/24
brama domysina: brak

— DNS: localhost
- promuj serwer do roli kontrolera domeny

utworz nowg domene w nowym lesie

- nazwa domeny: firmaXX.local, gdzie XX oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego
(np.: firma05.local dla stanowiska nr 5)

hasto dla konta Administrator trybu przywracania ustug katalogowych: ZAQ!2wsx

— jesli wymagana jest zmiana hasta konta systemowego Administrator, zmien jg na zag1@WSX
- utwérz dla catej domeny nowg zasade grupy o nazwie Polityka i skonfiguruj zasady haset:

— hasta ztozone: witgczone
— minimalna dtugos¢ hasta: 8 znakow

—  zaktualizuj zasady przetwarzane przez serwer

- wdomenie firmaXX.local, utwérz jednostke organizacyjng BIURO, a w niej konta uzytkownikow
zgodnie z Tabelg 2. Konta domenowe. Uzyj haset zgodnych z ustawiong politykg haset. Uzyte hasia
zapisz do tabeli 2.



8. Utworz w katalogu gtdwnym na dysku systemowym serwera Windows plik wsadowy wedtug zaleceh:

— nazwa: powitanie.bat
— wytgczone wyswietlanie tresci polecen

— wywofanie pliku wsadowego powoduje:
- wyczyszczenie ekranu

- wyswietlenie komunikatu ,Podaj imie: ”

— po wpisaniu imienia, wyswietla w kolejnej linii komunikat: ,Witaj xxxxx”, gdzie xxxxx oznacza podane
imie

— skrypt jest zatrzymywany i nie zamyka sie.

9. Na serwerze Windows za pomocg polecen systemowych wykonaj test komunikacji serwera ze stacjg
roboczg Linux, przetgcznikiem oraz interfejsem LAN rutera.

UWAGA: Po wykonaniu testéw potfgczenia zgto$ Przewodniczgcemu ZN — przez podniesienie reki — gotowos¢
do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji.

UWAGA: Po zakoriczeniu prac nie wylogowuj sie oraz nie wytgczaj komputerow i urzgdzen sieciowych
znajdujgcych sie na Twoim stanowisku egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie bedzie podlegac 6 rezultatow:
- wykonany montaz podzespotu oraz potgczenie fizyczne urzadzen,

- identyfikacja parametréw,
- skonfigurowane urzgdzenia sieciowe,
- skonfigurowany serwer,
- skonfigurowana stacja robocza,
- utworzony plik wsadowy
oraz przebieg montazu karty
sieciowej

UWAGA: Zawarto$¢ dysku USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutow ekranowych lub
dokumentow, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z
arkuszem do OKE.



Tabela 1. Parametry podzespotéw stacji roboczej

Producent i model ptyty gtéwnej

Liczba rdzeni procesora

Typ gniazda procesora

Taktowanie podstawowe procesora

Technologia wykonania procesora

Wykorzystanie procesora w % (chwilowe)

Tabela 2. Konta domenowe

Petna nazwa

Krystyna Nowak

Jan Kowalski

Nazwa logowania

sekretarka

elektronik

Hasto

Tabela 3. Adres fizyczny karty sieciowej

Adres fizyczny karty sieciowe;j
zainstalowanej w stacji roboczej

Uzyte polecenie
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