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Arkusz zawiera informacje rawnie chronione do momentu
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KOMISJA rozpoczecia egzaminu
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kwalifikacji: Administracja i eksploatacja systeméw komputerowych, urzadzen peryferyjnych

i lokalnych sieci komputerowych
Symbol kwalifikacji: INF.02

Numer zadania: 02
Wersja arkusza: SG
Wypetnia zdajacy
Numer PESEL zdajgcego” Miejsce na naklejke z numerem
PESEL i z kodem osrodka
Numer stanowiska
Czas trwania egzaminu: 150 minut INF.02-02-26.06-SG
EGZAMIN ZAWODOWY PODSTAWA PROGRAMOWA

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajgcego

1.

2.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swéj numer PESEL*,
numer stanowiska i naklej naklejke** z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.
Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos$¢é do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj ha decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny na
swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos$¢ **
w przypadku otrzymania naklejki
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Zadanie egzaminacyjne

Korzystajgc z dostepnych narzedzi, oprogramowania oraz elementéw znajdujgcych sie na stanowisku
egzaminacyjnym wykonaj czynnosci zapisane w arkuszu egzaminacyjnym. W systemach Windows
wykorzystaj konto Administrator z hastem ZAQ!2wsx

W systemach Linux wykorzystaj konto administrator z hastem ZAQ!2wsx — konto z prawem podniesienia
uprawnien do root z hastem ZAQ!2wsx

Urzgdzenia pracujg na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacjg, ktéra jest dostepna na nosniku
opisanym DOKUMENTACJA/PROGRAMY. Jezeli urzgdzenia wymagajg zmiany hasta, ustaw je zgodnie z
wymogami urzgdzenia.

1. Wykonaj montaz okablowania sieciowego:
— wykonaj podtgczenie kabla U/UTP do dowolnego gniazda panelu krosowego wedtug sekwencji T568B
— drugi koniec kabla U/UTP podtgcz do modutu Keystone gniazda nasciennego wedtug sekwencji T568B —
zastosuj odpowiedni typ kabla
— zmontuj gniazdo nascienne z jednym modutem Keystone

— zamontuj panel krosowy w stelazu lub szafie RACK.

UWAGA: Po wykonaniu montazu okablowania zgto$ Przewodniczgcemu Zespotu Nadzorujgcego — przez
podniesienie reki — gotowos$¢ do przeprowadzenia testu. W obecnosSci egzaminatora sprawdz za pomocg
testera poprawno$c¢ wykonanego okablowania.

2. Przeprowadz identyfikacje parametrow podzespotow i systemu Linux stacji roboczej:

— za pomocg dostepnych w systemie operacyjnym Linux narzedzi wykonaj identyfikacje parametréw
ujetych w Tabeli 3. Parametry podzespotéw i systemu stacji roboczej znajdujgcej sie w arkuszu
egzaminacyjnym

— udokumentuj przeprowadzong identyfikacje za pomocg zrzutéw ekranowych. Zrzuty zapisz w katalogu
Identyfikacja na dysku USB oznaczonym nazwg Egzamin-x, gdzie x to numer stanowiska
egzaminacyjnego

— odczytane dane zapisz w arkuszu egzaminacyjnym w tabeli 3. W przypadku braku mozliwosci identyfikacji
wymaganych parametrow przez system nalezy zapisac¢ brak danych

— ocen, czy procesor spetnia wymagania programu do emulacji PlayStation 3 zapisane w tabeli 1, swojg
ocene zapisz w arkuszu egzaminacyjnym w tabeli 3.

Tabela 1. Wymagania programu do emulacji PlayStation 3

Procesor

Intel lub AMD co najmniej 6
rdzeni taktowanie 3 GHz lub
wyzsze




Tabela 2. Konfiguracja interfejsow sieciowych urzadzen

B
Urzadzenie Interfejs \EFAVE] ‘ Adres IP Maska rama

domysina Serwer DNS
WAN 78.80.88.5 29 78.80.88.1 8.8.8.8, 8.8.4.4*
Ruter
LAN 192.168.100.1 24
Przetagcznik 192.168.100.10 | 24 192.168.100.1
pierwszy LAN1 przydzielane automatycznie
Serwer
drugi LAN2 192.168.0.X** 24
) przewodowy IP_PC 192.168.100.15 | 24 adres IP rutera
Stacja
robocza
bezprzewodowy | wytaczony

* jesli jest wymagany
** X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska 10 adres IP: 192.168.0.10

3. Skonfiguruj ruter zgodnie z nastepujgcymi zaleceniami:
- konfiguracja interfejséw sieciowych zgodnie z tabelg 2
- serwer DHCP:

- wigczony
— zakres adresow 192.168.100.20 + 192.168.100.50

- rezerwacja adresu IP 192.168.100.50 dla interfejsu sieciowego serwera podtgczonego do
przetgcznika.

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgto$ Przewodniczgcemu Zespotu Nadzorujgcego — przez podniesienie
reki — gotowos¢ do oceny ustawien rutera.

4. Skonfiguruj przetacznik zgodnie z nastepujgcymi zaleceniami:
- konfiguracja interfejséw sieciowych zgodnie z tabelg 2
- wigczona obstuga VLAN 802.1Q
- utworzona sie¢ VLAN 802.1Q o ID = 3 z portami 1, 2 i 3 bez tagowania (tryb dostepu)
- dla przetgcznika L3 adres IP przypisany do VLAN o ID =3

- ustaw sie¢ VLAN o ID = 3 jako VLAN zarzadzalny (jesli wymagane)

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgto$ Przewodniczgcemu Zespotu Nadzorujgcego — przez podniesienie
reki — gotowo$¢ do oceny ustawien przetgcznika.

5. Za pomocg kabli znajdujgcych sie na stanowisku egzaminacyjnym potgcz urzgdzenia zgodnie ze
schematem. Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje sie gniazdo RJ45 lokalnej sieci sali egzaminacyjne;j
oznaczone E-X, gdzie X to nr stanowiska egzaminacyjnego, za pomocg ktérego, w sieci dostepna jest
drukarka sieciowa.
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6. Skonfiguruj serwer z systemem operacyjnym Windows zgodnie z wytycznymi:
- nazwy interfejséw sieciowych i ich konfiguracja zgodnie z tabelg 2

odnow dzierzawe DHCP

zmien nazwe komputera na SERWERX, gdzie X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego

zainstaluj drukarke sieciowg. Drukarka jest dostepna przez port TCP/IP pod adresem IP 192.168.0.200
poprzez protokét RAW. Sterowniki znajdujg sie w folderze DRUKARKA na nos$niku opisanym
DOKUMENTACJA/PROGRAMY

na dysku C:\ utwérz folder MOJE _FTP, a w nim utworz plik tekstowy o nazwie EGZAMIN_INF02.txt
zawierajgcy numer stanowiska egzaminacyjnego

utworzony plik wydrukuj na drukarce. Che¢ wydruku zasygnalizuj podniesieniem reki. Wydruk umiesc¢
w arkuszu egzaminacyjnym.

dodaj role serwera sieci Web IIS z ustugg FTP -
utworz nowg witryne FTP:

- nazwa witryny: INF_FTP
- $ciezka fizyczna: C:\MOJE_FTP
- powigzana z adresem IP: 192.168.100.50 na porcie 21, bez protokotu SSL

- dostep dla uzytkownikéw anonimowych do odczytu, dla uzytkownika Administrator do odczytu
i zapisu.

7. Skonfiguruj stacje roboczg w systemie Linux zgodnie z nastepujgcymi zaleceniami:
- nazwy interfejsow sieciowych i ich konfiguracja zgodnie z tabelg 2
- za pomocg terminala wykonaj nastepujgce polecenia. Wykonaj zrzuty ekranu z widocznymi poleceniami
i zapisz je na nosniku USB opisanym Egzamin-x:
utworz na nosniku USB opisanym Egzamin-x katalog LINUX_TERMINAL
utworz grupe uzytkownikdéw o nazwie Technicy

utworz konto uzytkownika Student1 z hastem ZAQ!2wsx

dodaj konto Student1 do grupy Technicy
- za pomocg programu FileZilla potgcz sie z serwerem FTP przy uzyciu konta Administrator. Wys$wiet!
zawarto$¢ folderu publikowanego przez serwer FTP.

8. Za pomocg polecen systemowych wykonaj test komunikacji stacji roboczej z serwerem i interfejsem LAN
rutera oraz serwera z drukarkg. Na serwerze wyswietl automatycznie przydzielony adres IP. Strona4 z 5



UWAGA: Po wykonaniu testow pofgczenia zgtos Przewodniczgcemu Zespotu Nadzorujgcego — przez
podniesienie reki — gotowoS¢ do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji, sprawdzenia
uzyskanego adresu IP oraz dziatania ustugi FTP. Sprawdzenie wykonaj w obecnosci egzaminatora.

UWAGA: Po zakonczeniu prac nie wylogowuj sie i nie wytgczaj komputeréw oraz urzgdzen sieciowych
znajdujgcych sie na stanowisku egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegaé¢ bedzie 5 rezultatéw:
- wykonane okablowanie sieciowe oraz potgczenie fizyczne urzgdzen,

identyfikacja parametrow,

skonfigurowane urzgdzenia sieciowe,

skonfigurowany serwer,

skonfigurowana stacja robocza oraz
przebieg wykonywania okablowania
sieciowego.

UWAGA: Zawarto$¢ dysku USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutow ekranowych lub

dokumentow, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z
arkuszem do OKE.

Tabela 3. Parametry podzespotéw i systemu stacji roboczej

Komponent Parametr Wartosé

System operacyjny Wersja jgdra systemu

Producent GPU

Karta graficzna
Model

Nazwa modelu

Procesor Bazowa czestotliwo$¢ taktowania

Liczba rdzeni

Ocena
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