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Instrukcja dla zdajgcego

1.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL*,
numer stanowiska i naklej naklejke** z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgtos przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji pracy.
Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgto$ gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po zakohczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny na
swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamo$c¢ **
w przypadku otrzymania naklejki
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Zadanie egzaminacyjne

Korzystajgc z dostepnych narzedzi, oprogramowania oraz elementéw znajdujgcych sie na stanowisku
egzaminacyjnym, wykonaj czynnosci zapisane w arkuszu egzaminacyjnym. W systemach Windows
wykorzystaj konto Administrator z hastem ZAQ!2wsx

Ruter i przetacznik pracujg na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacjg, ktéra jest dostepna na
nosniku opisanym DOKUMENTACJA/PROGRAMY. Jezeli urzadzenie wymaga zmiany hasta, ustaw je
zgodnie z wymogami urzgdzenia.

1. Wykonaj montaz okablowania sieciowego:
- podtgcz kabel U/UTP do modutu Keystone gniazda nasciennego wedtug sekwencji T586B
- zmontuj gniazdo nascienne z jednym modutem Keystone

— drugi koniec kabla U/UTP podtgcz do portu panelu krosowego oznaczonego numerem 4 wedtug
sekwencji T568B

- zastosuj odpowiedni typ kabla

- w szafie lub stelazu RACK zamontuj: panel krosowy, organizer kabli oraz przetgcznik 2. Nadmiar kabli
zamocuj w organizerze kabli.

UWAGA: Po wykonaniu montazu zgto$ Przewodniczgcemu ZN — przez podniesienie reki — gotowos$c¢ do
przeprowadzenia testu. W obecnosci egzaminatora sprawdz za pomocg testera poprawnosc¢ wykonanego
okablowania.

— za pomocg kabli potaczeniowych znajdujgcych sie na stanowisku egzaminacyjnym potacz port 4 panelu
krosowego z portem 1 przetgcznika 2.

2. Na stacji roboczej wykonaj montaz zapasowej karty sieciowej oraz dokonaj diagnostyki w systemie
Windows:

- zamontuj zapasowg karte sieciowag

UWAGA: Po wykonaniu czynnosci montazowych zgto$ Przewodniczgcemu ZN — przez podniesienie reki —
gotowos¢ do oceny poprawno$ci montazu.

- zainstaluj sterowniki do zapasowej karty sieciowej (jesli sg wymagane)

- za pomocg programu PCI-Z oraz narzedzi systemowych przeprowadz identyfikacje oraz ocene
parametréw obu przewodowych kart sieciowych, ujetych w Tabeli 1. Parametry kart sieciowych stacji
roboczej . Program PCI-Z znajduje sie na nosniku DOKUMENTACJA/PROGRAMY

— odczytane parametry zapisz w postaci zrzutow ekranowych, w folderze IDENTYFIKACJA na nosniku
USB oznaczonym nazwg Egzamin-x, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego

- odczytane parametry zapisz w arkuszu egzaminacyjnym w tabeli 1. W przypadku braku mozliwosci
identyfikacji wymaganych parametréw przez system nalezy zapisac¢: brak danych

- dokonaj poréwnania kart sieciowych ze wzgledu na predkos¢ transmisji danych. W ostatnim wierszu

tabeli 1 zapisz wybor karty sieciowej o wiekszej maksymalnej predkoéci transmisji danych wraz z
uzasadnieniem.



3. Skonfiguruj ruter zgodnie z nastepujgcymi zaleceniami:

UWAGA: Jezeli konfiguracja VLAN wymaga nadania nazwy, zastosuj nazwe VLANX, gdzie X oznacza numer
ID, np.: dla ID = 1 nazwa VLAN1, lub inng nazwe, zgodnie z wymogami urzgdzenia.

- wigczona obstuga VLAN 802.1Q
- interfejs VLAN o ID = 10 z przypisanym portem 2 rutera z tagowaniem (tryb trunk)
— adres IP dla interfejsu VLAN o ID = 10: 192.168.0.1/24
- uruchomiony serwer DHCP dla interfejsu VLAN o ID = 10, z ustawieniami:
— zakres 192.168.0.10 + 192.168.0.100
- DNS: 8.8.8.8 oraz 1.1.1.1
— czas dzierzawy 45 minut
- interfejs VLAN o ID = 20 z przypisanym portem 2 rutera z tagowaniem (tryb trunk)
— adres IP dla interfejsu VLAN o ID = 20: 172.16.20.1/24
- uruchomiony serwer DHCP dla interfejsu VLAN o ID = 20, z ustawieniami:
- zakres 172.16.20.111 = 172.16.20.220
- DNS: 172.16.20.100
- czas dzierzawy 2 godziny
- zarezerwowany adres IP dla interfejsu sieciowego stacji roboczej podigczonego do portu 3
przetgcznika: 172.16.20.200
— interfejs VLAN o ID = 30 z przypisanym portem 2 z tagowaniem (tryb trunk)
- adres IP dla interfejsu VLAN o ID = 30: 172.16.30.1/24
— wigcz ruting miedzy sieciami VLAN, jezeli nie jest domysinie wigczony

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgtos Przewodniczgcemu ZN — przez podniesienie reki — gotowos$¢ do
oceny ustawien rutera.

4. Skonfiguruj przetgcznik 1 zgodnie z nastepujgcymi zaleceniami:
— adres IP: 172.16.20.50/24 (dla przetgcznika L3 adres IP przypisany do VLAN o ID = 20)
- brama domysina: 172.16.20.1
- obstuga VLAN 802.1Q
- VLAN o ID =10, przypisane: port 1 z tagowaniem (tryb trunk) oraz port 5 bez tagowania (tryb dostepu)

- VLAN o ID = 20, przypisane: port 1 z tagowaniem (tryb trunk) oraz porty 2 i 3 bez tagowania (tryb
dostepu)

- VLAN o ID = 30, przypisane: port 1 z tagowaniem (tryb trunk) oraz port 4 bez tagowania (tryb dostepu)

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgtos Przewodniczgcemu ZN — przez podniesienie reki — gofowos¢ do
oceny ustawien przetgcznikow.

5. Za pomocg kabli potgczeniowych znajdujgcych sie na stanowisku egzaminacyjnym potgcz urzgdzenia
zgodnie ze schematem.
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Schemat polgczenia urzadzen

Skonfiguruj serwer z systemem operacyjnym Windows:

- konfiguracja karty sieciowej podtgczonej do portu 2 przetgcznika
— nazwa interfejsu: LAN1
— adres IP: 172.16.20.100/24
—  brama domysina: 172.16.20.1
— serwer DNS: localhost
- druga karta sieciowa wytgczona
- promuj serwer do roli kontrolera domeny
- utworz nowg domene w nowym lesie o nazwie biuro.local hasto dla konta Administrator trybu
przywracania ustug katalogowych: ZAQ!2wsx
— w domenie biuro.local utwérz jednostke organizacyjng Pracownicy —
w jednostce organizacyjnej Pracownicy utworz konto uzytkownika:
— imie i nazwisko: Tomasz Nowak
— nazwa logowania: tnowak
— hasto docelowe: ZAQ!2wsx
— ustawienia: uzytkownik nie moze zmieni¢ hasta oraz hasto nigdy nie wygasa
- dla jednostki organizacyjnej Pracownicy utwérz nowy obiekt zasad grupy o nazwie Egzamin z
ustawieniami:
— brak mozliwosci zablokowania komputera oraz wylogowania sie po naci$nieciu klawiszy
Ctri+Alt+Del

— brak mozliwosci instalowania plikow pakietu Instalatora Windows na stacji roboczej. Do wykonania
zadania uzyj pliku 7-Zip.msi z nosnika DOKUMENTACJA/PROGRAMY



7. Na stacji roboczej skonfiguruj system Windows:

- skonfiguruj przewodowy interfejs sieciowy stacji roboczej podtgczony do portu 3 przetgcznika:
— nazwa interfejsu: LAN3
— adres IP i brama domysina: uzyskiwane automatycznie
— DNS: uzyskiwany automatycznie

— skonfiguruj przewodowy interfejs sieciowy stacji roboczej podtgczony do portu 5 przetgcznika:
— nazwa interfejsu: LAN4
— adres IP i brama domysina: uzyskiwane automatycznie
— DNS: uzyskiwany automatycznie

- podtacz stacje roboczg do domeny biuro.local

- na serwerze przenies obiekt komputera stacji roboczej do jednostki organizacyjnej Pracownicy -
odswiez zasady grupy

8. Na stacji roboczej za pomoca polecen systemowych wykonaj test komunikacji stacji roboczej z
interfejsem LAN1 serwera, portem 2 rutera. W razie potrzeby zmiehu stawienia zapory sieciowej.
Wyswietl na stacji roboczej oba automatycznie nadane adresy interfejséw sieciowych

UWAGA: Po wykonaniu testéw potgczenia zgtos Przewodniczgcemu ZN — przez podniesienie reki — gotowos$¢
do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji. Sprawdzenie wykonaj w obecnosci
egzaminatora. Na stacji roboczej wyswietl automatycznie uzyskane adresy IP.

UWAGA: Po zakonczeniu prac nie wylogowuj sie oraz nie wytgczaj komputeréw i urzgdzen sieciowych
Znajdujgcych sie na Twoim stanowisku egzaminacyjnym.

Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie bedzie podlegaé 5 rezultatéow:

- wykonane okablowanie sieciowe oraz potgczenie fizyczne urzadzen,
- montaz podzespotu oraz diagnostyka kart sieciowych,

- skonfigurowane urzgdzenia sieciowe,

- skonfigurowany serwer,

- skonfigurowana stacja robocza

oraz przebieg wykonywania okablowania
sieciowego.

Uwaga: Zawarto$¢ dysku USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutéw ekranowych lub
dokumentow, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z
arkuszem do OKE.



Tabela 1. Parametry kart sieciowych stacji roboczej

Karta sieciowa 1

Lp. Parametry (zainstalowana) Karta sieciowa 2 (zapasowa)
1. Producent

2. | Adres fizyczny

3. | Model

Maksymalna predkosé
transmisji danych

Wybor karty sieciowej
wraz z uzasadnieniem
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Darmowe egzaminy zawodowe: zawodowe.edu.pl


https://zawodowe.edu.pl/
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