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Instrukcja dla zdajacego

1.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL*,
numer stanowiska i naklej naklejke** z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakohczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji pracy.
Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny na
swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opuscic¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamo$c¢ **
w przypadku otrzymania naklejki

Ukfad graficzny
© CKE 2025



Zadanie egzaminacyjne

Korzystajgc z dostepnych narzedzi, oprogramowania oraz elementéw znajdujgcych sie na stanowisku
egzaminacyjnym wykonaj czynnosci zapisane w arkuszu egzaminacyjnym. W systemach Windows
wykorzystaj konto Administrator z hastem ZAQ!2wsx

Urzadzenia pracujg na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacja, ktéra jest dostepna na nosniku
opisanym DOKUMENTACJA/PROGRAMY. Jezeli urzgdzenia wymagajg zmiany hasta, ustaw je zgodnie z
wymogami urzgdzenia.

1. Wykonaj montaz okablowania sieciowego:
- wykonaj kabel krosowy prosty U/UTP wedtug sekwencji T568B
— zastosuj odpowiedni typ kabla.

UWAGA: Po wykonaniu montazu okablowania zgto$ Przewodniczgcemu Zespotu Nadzorujgcego — przez
podniesienie reki — gotowos¢ do przeprowadzenia testu. W obecnosci egzaminatora sprawdz za pomocg
testera poprawnosc¢ wykonanego okablowania.

2. Przeprowadz identyfikacje parametrow podzespotdw stacji roboczej za pomocg dostepnych w systemie
operacyjnym Windows narzedzi oraz programu CPU-Z, ktérego wersja instalacyjna znajduje sie na nosniku
opisanym DOKUMENTACJA/PROGRAMY. Odczytane dane zapisz w postaci zrzutéw ekranowych, w
katalogu Identyfikacja na dysku USB oznaczonym nazwg Egzamin-x, gdzie x to numer stanowiska
egzaminacyjnego. Dodatkowo odczytane dane zapisz w arkuszu egzaminacyjnym w Tabeli 4. Parametry
techniczne podzespotow stacji roboczej. W przypadku braku mozliwosci identyfikacji wymaganych
parametréw przez system nalezy zapisa¢ brak danych. W wierszu Ocena zapisz, czy stacja robocza
spetnia wymagania programu do obroébki grafiki zamieszczone w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania programu do obroébki grafiki

Wolne miejsce na dysku systemowym: 20 GB
Pamie¢ RAM: min. 8 GB
Pamie¢ karty graficznej: min. 2 GB

Tabela 2. Konfiguracja interfejséw sieciowych urzadzen

Brama

Urzadzenie Interfejs Nazwa Adres IP Maska domysina Serwer DNS

WAN 87.105.190.109 | 30 87.105.190.110 | 8.8.8.8, 8.8.4.4*
Ruter LAN 172.20.250.1 | 24
Przetgcznik 192.168.0.102 24 192.168.0.X**

LAN1 przydzielane automatycznie localhost

Serwer LAN2 | 192.168.0.X* | 24 localhost
Stacja przewodowy wytgczony
robocza bezprzewodowy przydzielany automatycznie 172.20.250.150

* jesli jest wymagany
** X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska 10 adres IP: 192.168.0.10




3. Skonfiguruj ruter zgodnie z nastepujacymi zaleceniami:

konfiguracja interfejsdw sieciowych zgodnie z tabelg 2

serwer DHCP:

- wigczony

- pula adreséw: 172.20.250.100 + 172.20.250.200

- rezerwacja adresu 172.20.250.150 dla interfejsu sieciowego serwera podtgczonego do portu 1
przetagcznika

sie¢ bezprzewodowa wigczona z ustawieniami:

- nazwa SSID: EGZAMIN_XX, gdzie XX oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego

- zabezpieczenie WPA2-PSK z kluczem egzaminXX, gdzie XX to numer stanowiska i szyfrowanie

AES lub CCMP

- pasmo: 2,4 GHz

- kanat: numer stanowiska egzaminacyjnego.

UWAGA: Jezeli AP jest oddzielnym urzgdzeniem nalezy skonfigurowac interfejs LAN korzystajgc z
dowolnego wolnego adresu nalezgcego do podsieci LAN rutera. Adres bramy domys$inej: 172.20.250.1, tryb
pracy Access Point.

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgtos Przewodniczgcemu Zespotu Nadzorujgcego — przez podniesienie
reki — gotowos¢ do oceny ustawien rutera.

4. Skonfiguruj przetgcznik zgodnie z nastepujgcymi zaleceniami:

konfiguracja interfejsow sieciowych zgodnie z tabelg 2
utworzona sie¢ VLAN 802.1Q o ID = 2 z portami 2 i 4 bez tagowania (tryb dostepu)

dla przetgcznika L3 adres IP przypisany do VLAN o ID=2
utworzona sie¢ VLAN 802.1Q o ID = 3 z portami 1 i 3 bez tagowania (tryb dostepu)
ustaw sie¢ VLAN o ID = 2 jako VLAN zarzadzalny (jesli wymagane)

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgtos Przewodniczgcemu Zespotu Nadzorujgcego — przez podniesienie
reki — gotowos$¢ do oceny ustawien przetgcznika.

5. Za pomocg kabli dostepnych na stanowisku potgcz urzgdzenia sieciowe zgodnie ze schematem, a
nastepnie podigcz je do sieci zasilajgcej. Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje sie gniazdo RJ45
lokalnej sieci sali egzaminacyjnej oznaczone E-X, gdzie X to nr stanowiska egzaminacyjnego za pomocg
ktérego, w sieci dostepna jest drukarka sieciowa.
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UWAGA: Jezeli AP jest oddzielnym urzadzeniem podtgcz go w dowolny, poprawny sposob.
6. Skonfiguruj serwer z systemem operacyjnym Windows zgodnie z wytycznymi:

- nazwy interfejséw sieciowych i ich konfiguracja zgodnie z tabelg 2

- odnéw dzierzawe DHCP

- zainstaluj drukarke sieciowg. Drukarka jest dostepna przez port TCP/IP pod adresem IP
192.168.0.200 poprzez protokét RAW. Sterowniki znajdujg sie w folderze DRUKARKA na nosniku
opisanym DOKUMENTACJA/PROGRAMY

- udostepnij drukarke w sieci jako zasob printer_XX, gdzie XX oznacza numer stanowiska
egzaminacyjnego

- promuj serwer do roli kontrolera domeny:

- utwérz nowg domene w nowym lesie 0 nazwie egzaminXX.local, gdzie XX oznacza numer
stanowiska egzaminacyjnego, np.: egzamin04.local dla stanowiska nr 4

- hasto trybu przywracania ustug katalogowych egz@INF2

- w przypadku wymogu zmiany hasta dla konta Administrator ustaw je na zaqg1@WSX

- w domenie egzaminXX.local utwérz jednostke organizacyjng KADRY

- w jednostce organizacyjnej KADRY utworz uzytkownika:

- nazwa petna: Janina Nowak

- login: jnowak

- hasto docelowe: zag1@WSX (wytgczona opcja uzytkownik musi zmieni¢ hasto przy
nastepnym logowaniu)

- utwérz folder C:\Projekty oraz ustaw zabezpieczenia tylko dla:

- Administrator — Petna kontrola

- jnowak — Modyfikacja

- Uzytkownicy — Odczyt i wykonywanie

- udostepnij utworzony folder pod nazwa zasobu Projekty drukarnia i ustaw uprawnienia:

Wszyscy — Petna kontrola.

7. Skonfiguruj stacje roboczg w systemie Windows zgodnie z nastepujgcymi zaleceniami:
- nazwy interfejséw sieciowych i ich konfiguracja zgodnie z tabelg 2
- bezprzewodowy interfejs sieciowy potgcz z utworzong siecig Wi-Fi
- odnow dzierzawe DHCP
- zmien nazwe komputera na STACJAXX, gdzie XX to numer stanowiska egzaminacyjnego
— wigcz w systemie rejestrowanie udanych i nieudanych zdarzen logowania uzytkownikéw
- podtacz stacje roboczg do domeny egzaminXX.local, gdzie XX oznacza numer stanowiska
egzaminacyjnego
— zaloguj sie na konto uzytkownika jnowak



8. Za pomoca polecen systemowych wykonaj test komunikacji serwera z interfejsem LAN rutera, stacjg
roboczg oraz z drukarka. W razie potrzeby zmien konfiguracje zapory sieciowej stacji roboczej. Na
serwerze i stacji roboczej wyswietl uzyskany adres IP.

UWAGA: Po wykonaniu testow potfgczenia zgto$ Przewodniczgcemu Zespotu Nadzorujgcego — przez
podniesienie reki — gotowosS¢ do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji oraz uzyskania
adresu IP. Sprawdzenie wykonaj w obecno$ci egzaminatora.

9. Korzystajgc z Tabeli 3. Cennik ustug komputerowych, sporzgdz w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys zadan
wymienionych w arkuszu egzaminacyjnym. Kosztorys wykonaj zgodnie z Tabelg 5. Wzér kosztorysu. Plik
zawierajgcy kosztorys zapisz pod nazwg Kosztorys na nosniku Egzamin-x
— obliczenia w kolumnie VAT w zt powinny wykonywac sie automatycznie w oparciu o stawke podatku

VAT rowng 23%
- obliczenia w kolumnie Cena brutto w zt powinny wykonywa¢ sie automatycznie na podstawie kolumny
Cena netto w zt oraz VAT w zt

- sumowanie kolumny Warto$¢ brutto w zt oraz obliczenia w kolumnie Warto$¢ brutto w zt powinny
wykonywac¢ sie automatycznie, na podstawie kolumny Cena brutto w zt oraz llos¢

- pola znajdujgce sie w kolumnach Cena netto w zt, VAT w zt, Cena brutto w zt, Warto$¢ brutto w zt oraz
komérka z tgczng wartoscig ustug powinny mie¢ format waluty zt lub PLN.

Tabela 3. Cennik ustug komputerowych

Lp. Nazwa ustugi Wartos¢ netto w zt
1. | Konfiguracja systemu Windows na stacji roboczej 100,00
2. | Konfiguracja systemu Windows Serwer 150,00
3. | Montaz okablowania 25,00
4. | Specyfikacja podzespotow 30,00
5. | Podtgczenie urzadzen sieciowych 100,00
6. | Instalacja i konfiguracja drukarki 60,00
7. | Konfiguracja przetgcznika 80,00
8. | Konfiguracja rutera 90,00
9. | Zabezpieczenie danych 50,00
10. | Konfiguracja kontrolera domeny 60,00
11. | Montaz podzespotu 35,00

UWAGA: Po zakonczeniu prac nie wylogowuj sie i nie wytgczaj komputeréw oraz urzgdzen sieciowych
znajdujgcych sie na Twoim stanowisku egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegac¢ bedzie 6 rezultatow:
- wykonane okablowanie sieciowe oraz potgczenie fizyczne urzadzen,

- identyfikacja parametrow,

- skonfigurowane urzgdzenia sieciowe,
- skonfigurowany serwer,

- skonfigurowana stacja robocza,

- kosztorys



oraz przebieg wykonywania okablowania
sieciowego.

UWAGA: Zawartosc¢ dysku USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutéw ekranowych lub
dokumentow, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z
arkuszem do OKE.

Tabela 4. Parametry techniczne podzespotéw stacji roboczej
Podzespot Parametr Wartos¢

Producent i model

Piyta gtéwna Liczba gniazd pamieci RAM

Wielko$¢ pamieci RAM

Producent

Dysk twardy Pojemnos¢

Wolne miejsce na dysku
systemowym

Producent

Karta graficzna
Pamie¢ GPU

Ocena

Tabela 5. Wz6r kosztorysu

Cena nettow| VAT w | Cena brutto llosé Wartos¢ brutto

Lp. Nazwa ustugi 21 2t w zt w zt

t ACZNA WARTOSC USLUG
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